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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ
pN �d 350 мбар pN > 350 мбар

ТКС                                                                                    [% ДИ] �d ± 1,0 �d ± 0,75
ТКЧ                                                                                    [% ДИ] �d ± 1,0 �d ± 0,50
Компенсированный диапазон температур  0...50 оС -20...85 оС

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
Среда - 40...125 оС
Хранение - 40...100 оС
Все параметры измерены при напряжении питания 5 В в эталонных  условиях, если не указано иное

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Вибростойкость 10 g RMS (20...2000 Гц)
Ударопрочность 100 g / 11 мс

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Стандартно Разъем JST (3 конт.)

МАТЕРИАЛЫ / ЗАПОЛНЕНИЕ ЖИДКОСТЬЮ
Корпус Нержавеющая сталь 1.4404
Мембрана Нержавеющая сталь 1.4435
Контактируют с измеряемой средой Корпус, мембрана
Заполняющая жидкость Силиконовое масло (другие по запросу)

ПРОЧЕЕ
Степень защиты IP 00
Установочное положение Любое 1)

Вес Стандартно: примерно 10 г
Доступные принадлежности Тороидальное кольцо 15,6 х 1,78 (материал: FKM; другие по запросу)
1) Датчики калибруются в вертикальном положении с направленной вниз мембраной. При изменении положения возможны отклонения нулевой точки 
для диапазонов давления �d 1 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ DSP 410Z

Схема подключения

Размеры 
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                DSP 410Z Х ХХХ ХХ ХХ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Избыточное G

ДИАПАЗОН                              
100 мбар 100
350 мбар 350

1 бар 101
2 бар 201

(3,5 бар) 351
7 бар 701

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
Разъем JST (3 конт.) 31

Другой (указать при заказе) 99

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Тороидальное кольцо в комплекте 01

По характеристикам заказчика 99

ПОДБОР КОДА ДЛЯ DSP 410Z


