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BD SENSORS 
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ БОКСЫ KL 
KL 3, KL 4 
Руководство по эксплуатации и паспорт 

 

        

    
 

Настоящее руководство по эксплуатации и паспорт 
распространяется на терминальные боксы (далее - «клеммная 
коробка» или «изделие») KL и содержит технические 
характеристики, указания по подключению, а также другие 
сведения, необходимые для правильной эксплуатации и 
обслуживания. 
Полный перечень параметров приборов и соответствующих 
условных обозначений приведен в их технической спецификации 
(www.bdsensors.ru). 
Терминальный бокс не является средством измерений и не 
вносит дополнительной погрешности в аналоговый 
измерительный сигнал. 
 

1. Описание и работа 

1.1. Терминальные боксы серии KL предназначены для работы 
с преобразователями уровня (гидростатического давления) 
погружного типа. Модель KL 4 имеет дополнительный 
преобразователь температуры для подключения 
термосопротивления Pt100. 
1.2. Конструктивно изделия выполнены в виде металлической 
(алюминиевой) коробки с двумя кабельными вводами. Размеры 
изделия указаны на рисунках 1 и 2. Кабельные вводы сделаны из 
полиамида (M16x1.5), допустимый диаметр обжимаемого кабеля 
6..10 мм. 
1.3. Применение изделия обеспечивает удобство подключения, 
удлинение кабеля датчиков и их защиту от импульсных 
перенапряжений (УЗИП) на промышленном оборудовании. 
1.4. Область применения – системы автоматического контроля, 
регулирования и управления технологическими процессами в 
различных отраслях промышленности. 
1.5. Краткое описание и область применения модели: 
KL 3: Алюминиевый терминальный бокс для погружных датчиков 
уровня с встроенным УЗИП. 
KL 4: Алюминиевый терминальный бокс для погружных датчиков 
уровня с встроенным УЗИП и клеммами для Pt 100. 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Габаритные размеры корпуса. 
 

 
Рисунок 2. Размеры прибора со снятой крышкой. 

 
 

2. Технические параметры 

2.1. Питание клеммных коробок осуществляется от источника 
питания постоянного тока. Номинальное значение напряжения 
питания – 24 В (DC). Изделия не выходят из строя при коротком 
замыкании, обрыве питающих или сигнальных линий или при 
подаче напряжения питания обратной полярности. 
2.2. Основные параметры прибора приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Технические параметры терминальных боксов KL. 

Электрические присоединения  

Электрические присоединения 
Каб. ввод М16х1,5 для небр. кабеля 6..10 
мм / полиамид 

Диаметр обжимаемого кабеля [мм] 6..10 

Сечение жилы кабеля [мм
2
] 0,2..2,5 мм

2
 

Измерение температуры (для модели KL 4)  

Встроенный преобразователь сигнала 
для  термосопротивления Pt100 

Установлен 

Измеряемая температура 
термосопротивления Pt100 [°С] 

Стандартно: 0..70 
Опционально: -40..400 

Абсолютная погрешность канала 
измерения температуры [°С] 

≤ ±0,5 

Характеристики каналов  KL 3 KL 4 

Количество аналоговых выходных 
каналов 

1 2 

Диапазон выходного тока в каналах 
[мА] 

4..20 4..20 

Напряжение питания канала 1 
(давление) [В] 

12..36
1
 12..36

1
 

Напряжение питания канала 2 
(температура) [В] 

- 11..35 

Сопротивление в цепи (канал 1) [Ом] 
Rmax = (Uпит – 
12)/0,02 

Rmax = (Uпит – 
12)/0,02 

Сопротивление в цепи (канал 2) [Ом] - 
Rmax = (Uпит – 
11)/0,02 

1
 В канале измерения давления напряжение питания зависит от типа применяемого 

преобразователя и может отличаться от указанного. При использовании датчика 
стороннего производителя напряжение питания и максимальное сопротивление 
нагрузки должны соответствовать указанным значениям в руководстве по 
эксплуатации. 

 
2.3. Потребляемая мощность изделия, не более: 1,5 Вт. 
2.4. Условия эксплуатации изделий: 
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных 
паров и газов; 
- нормальные условия (НУ) эксплуатации для терминальных 
боксов: 

Температура окружающей среды, °С 21..25 

Относительная влажность, % 30..80 

Атмосферное давление, кПа 
84..106,7 
(группа P1, ГОСТ Р 52931) 

- температура окружающей среды: -40..85 °С; 
- температура хранения приборов: 0..55 °С; 
- относительная влажность окружающей среды (без конденсации 
влаги): до 95 %; 
- по степени защиты от проникновения пыли и воды, в 
зависимости от исполнения, изделия соответствуют группам IP 
65 по ГОСТ 14254-2015; 
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- по устойчивости к механическим воздействиям синусоидальных 
вибраций высокой частоты при эксплуатации изделия  
соответствуют группе N1 по ГОСТ Р 52931 (2 g RMS (10..55 Гц) 
согласно DIN EN 60068-2-6); 
- по устойчивости к ударным механическим воздействиям при 
эксплуатации изделия соответствуют значению 20 м/с

2
 с 

длительностью ударного импульса 11 мс по ГОСТ Р 52931 (2 g / 
11 мс согласно DIN EN 60068-2-27); 
- по уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) изделие 
соответствует нормам, установленным для оборудования класса 
A по ГОСТ Р 51318.22; 
- по устойчивости к радиочастотным электромагнитным полям 
изделие соответствует степени жесткости класса 3 по ГОСТ Р 
51317.4.3; 
- габаритные размеры корпуса, не более: 125,5 x 110,5 x 58,5 мм; 
- масса изделий указана в таблице 2: 
 
Таблица 2. Масса терминальных боксов. 

Модель Масса, не более, г 

KL 3 520 

KL 4 560 

 

3. Эксплуатационные ограничения и меры безопасности 

3.1. Опасное для жизни напряжение на электрических цепях 
изделия отсутствует (изделия соответствуют классу III по ГОСТ 
12.2.007.0). Все работы по подключению цепей прибора должны 
производиться только при выключенном напряжении питания. 
3.2. Не допускается попадание влаги на контакты разъема и 
внутрь корпуса. 
3.3. Изделие имеет встроенную защиту от переходных 
процессов в линии связи, вызванных разрядами молний или 
работой сварочного оборудования. 
 

4. Указания по монтажу 

4.1. Бокс устанавливается вблизи от датчиков и крепится к 
вертикальной поверхности посредством двух отверстий, 
расположенных под крышкой (рис. 2). При этом кабельные вводы 
должны быть направлены вниз. Сигнальный кабель от датчиков 
заводится через кабельный ввод и подсоединяется к 
соответствующим клеммам внутри корпуса. Вентиляционный 
клапан предназначен для подачи атмосферного давления в 
трубку компенсации кабеля датчика избыточного 
(гидростатического) давления. 
4.2. Структурная схема, поясняющая работу терминального 
бокса, приведена на рисунке 3. Сигналы от датчиков поступают в 
бокс, где, для канала измерения давления выходной сигнал 4..20 
мА ретранслируется на выход, а для канала контроля 
температуры сигнал с термосопротивления Pt100 подается на 
усилитель, который преобразует изменение сопротивления в 
унифицированный аналоговый сигнал постоянного тока 4..20 мА. 

Выходные сигналы подаются в системы автоматического 
регулирования. 
 

 
Рисунок 3. Структурная схема. 

 
4.3. Цепи изделия подключаются через разъемы в 
соответствии с электрическими схемами подключения (см. рис. 
4.). 
4.4. Для монтажа сигнальных цепей рекомендуется применять 
экранированные кабели с сечением жил от 0,2 до 2,5 мм

2
. Для 

подключения корпуса к заземлению может использоваться 
провод с сечением жилы до 2,5 мм

2
. 

 

ВНИМАНИЕ! При подключении цепей необходимо соблюдать 
полярность. 

 

 

 
Рисунок 4. Схемы подключения. 

 

5. Техническое обслуживание 

5.1. Техническое обслуживание изделия производится 
обслуживающим персоналом на реже одного раза в шесть 
месяцев и включает очистку корпуса и разъемов от пыли и грязи. 
5.2. На прибор, отказавший в пределах гарантийного срока, 
составляется рекламационный акт. Образец можно скачать по 
ссылке: 
https://www.bdsensors.ru/ru/podderzhka/reklamaczii.html 
Рекламации на изделия с поврежденными пломбами 
предприятия-изготовителя и с дефектами, вызванными 
нарушением правил эксплуатации, транспортирования и 
хранения, не принимаются. 
Ремонт приборов может производить только завод-изготовитель. 
 

6. Транспортировка и хранение 

6.1. Изделия могут перевозиться в закрытом транспорте любого 
типа и на любое расстояние в транспортной таре. 
6.2. Перевозка изделий может осуществляться в транспортной 
таре при температуре окружающего воздуха от -25 до 55 °С и 
относительной влажности не более 95 % (при 35 °С без 
конденсации влаги), с соблюдением мер защиты от ударов и 
вибраций. 
6.3. Хранение изделий должно осуществляться в отапливаемых 
и вентилируемых помещениях при температуре от 0 до 55 °С и 
относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С без 
конденсации влаги). Воздух помещения не должен содержать 
агрессивных паров и газов. 
 

7. Комплектность, маркировка, упаковка 

7.1. Терминальный бокс поставляется в комплекте в 
соответствии с таблицей 3. 
 
Таблица 3. Комплект поставки. 

Наименование Кол-во, шт. 

Терминальный бокс KL  1 

Руководство по эксплуатации  и паспорт 
(настоящий документ) 

1 

 

 
Рисунок 5. Маркировка изделия. 
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7.2. Для идентификации изделия на лицевой стороне корпуса 
имеется этикетка, которая содержит следующую информацию 
(рис. 5): 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- модель изделия; 
- обозначение номинального питающего напряжения и его тип; 
- номинальная потребляемая мощность; 
- заводской серийный номер, месяц и год выпуска; 
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 
12.2.007.0; 
- степень защиты корпуса (код IP) по ГОСТ 14254-2015; 
- знак заземления (на корпусе). 
 

8. Ресурс и срок службы 

8.1. Режим работы изделия – непрерывный, круглосуточный. 
8.2. Средняя наработка на отказ – не менее 500000 ч. 
8.3. Средний срок службы – 12 лет (при НУ). 
 

9. Сведения об утилизации 

Изделие не содержит драгметаллов и экологически безопасно: 
не представляет опасности для здоровья человека и 
окружающей среды. Порядок утилизации определяет 
эксплуатирующая организация. 
 

10. Гарантия изготовителя 

10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со 
дня продажи. 
10.2. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного 
срока при условии соблюдения потребителем правил 
транспортировки, хранения и эксплуатации, предприятие-
изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или 
замену. 
 

11. Свидетельство о приемке и продаже 

Терминальный бокс KL, заводской номер _________________, 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов и признан годным 
для эксплуатации. 
 
Дата выпуска _________________ 
 
 
Штамп ОТК                                  Дата продажи ________________ 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. Внешний вид терминального бокса KL. 

 

 

KL 3 / KL 4 
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